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COMPRIMENTO MÁXIMO DOS CABOS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
Potência do Motor    Tensão     Corrente     Seção do Cabo   Comprimento
      CV              kW           (Volts)      (Ampères)                                      (com motor à tomada)  

0,50

0,75

1,00

1,50

2,50

3,00

3,50

0,50

0,75

1,00

2,50

220 V

220 V

220 V

220 V

220 V

220 V

220 V

110 V

110 V

110 V

230 V

0,37

0,55

0,75

1,10

1,85

2,20

2,60

0,37

0,55

0,75

1,85

5,8 A

7,3 A

9,8 A

13,0 A

13,6 A

16,4 A

16,0 A

11,6 A

14,6 A

19,6 A

13,6 A

40 metros

40 metros

40 metros

30 metros

45 metros

40 metros

40 metros

20 metros

20 metros

24 metros

35 metros

1,5 mm2

2,5 mm2

2,5 mm2

2,5 mm2

4,0 mm2

4,0 mm2

4,0 mm2

1,5 mm2

2,5 mm2

2,5 mm2

2,5 mm2

Tabela 1

O uso de cabos que excederem os comprimentos acima implicará 
em super aquecimento e perda de potência do equipamento.

Relação de Postos de Assistência Técnica e informações adicionais:

(11) 3333-8888       www.grupocertec.com.br
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